
適用於紡織和服裝行業的愛色麗 
Ci7800/7600 臺式分光光度儀

實現完美色彩的流程控制

從概念到印染到最終產品的製造，遍及整個供應鏈的色彩保真

度是紡織和服裝行業最為理想的目標。

當今的紡織和服裝製造日益分佈於世界各地，因而要確保整個

供應鏈的色彩一致可能是一項重大挑戰。使用新一代色彩測量

儀器將能確保滿足規格和容差要求。首次正確。始終正確。

精確、一致的色樣測量

使用舊款臺式分光光度儀可能難以精確地確定色樣上要測量

的區域，從而浪費很多時間在反復試驗和不斷摸索上。使用愛

色麗新一代臺式分光光度儀 Ci7800 及其入門版本物美價廉

Ci7600。使用愛色麗的 NetProfiler 和/或 Color iMatch 軟

體，可獲得：

•一致、精確的展示色樣，實現色樣之間精准的測量。

•�快速測量，對大小不等的色樣進行比較。

•�審核軌跡包括了設備條件、色樣圖片以及測量時的參數。

•�多孔徑設計以適應複雜樣品的測量。

可在當地維修，最大限度地減少停機時間

愛色麗新一代臺式分光光度儀 Ci7800 和 Ci7600 的設計本著

一個基本目標：便於維修。當地合格的技術人員可現場解決大多

數維修問題，而不需要將儀器運送到維修站進行維修。

自動化儀器設置

借助易用的軟體，自動化儀器設置去除了配置儀器時的推測因

素並消除潛在的錯誤。預載入自訂作業設置，降低操作員的學

習曲線。只需按一下幾下滑鼠，便可獲得一致的測量！Ci7800 

和 Ci7600 的 LED 螢幕便於讀取，確保操作員的易用性。 

最高的靈活性

新款 Ci7800 和 Ci7600 附帶多達五個孔徑和三個自動 UV 濾

鏡，給予測量時最大限度的靈活性。更精彩的是：測量透鏡能在

變換孔徑後自動放大或縮小。

力求提高生產效率和可靠性的軟體選項

通過添加精選的軟體解決方案支援愛色麗 Ci7600/Ci8600，您

的生產效率可得以提高，減少錯誤和返工。

•�基於雲的 NetProfiler 讓您能查驗、優化和認證色彩測量設備

的性能——在整個工廠或全球範圍。

•�Color iMatch 確保準確的配色，滿足客戶提供的標準。

•�Color iQC 去除生产流程中在评估颜色时的臆测因素。 

•�Color iQC 是一個色彩序列解決方案，讓您能將色彩資料置於

一個序列，使相鄰各卷材之間的色差最小化並降低產品出現色

彩陰影的可能性。.
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適用於紡織和服裝行業的愛色麗 Ci7800/7600 臺式分光光度儀

輕鬆遷移歷史色彩資料

多年以來，您可能已經彙編了色彩規格、測量及管理中所用的大量資料。在從愛色

麗 CE7000A、Color i5 或 Color i7 臺式分光光度儀以及一些特定的競爭儀器

升級到愛色麗 Ci7800 或 Ci7600 時，您盡可放心，所有歷史資料將仍然有效，這

些重要的資產會得到保護。愛色麗的 Ci7600/Ci7800 可以完美地融入您現有的

資料環境。

包括便於儲存設備附件的抽屜。

技術規格 Ci7800 Ci7600

IIA – 平均 DE* (SCI) 0.08 0.15

可重複性 RMS DE* 0.01 0.03

光度測定分辨率 0.001% 0.01%

波長範圍 360-780 納米 360-750 納米

同步 SPIN/SPEX  
內部溫度和濕度感測器  
420UV, 460 UV Cutoff 選項 選項

激光透射目標定位  
全透射孔徑 四個：27、17、10、6 毫米 三個：22、10、6 毫米

反射孔徑 五個： 25、17、10、
6、3.5***毫米

五個：25、17***、10、
6、3.5***毫米

正確選擇臺式分光光度儀

標準合規性

愛色麗 Ci7800 和 Ci7600 臺式分光光度儀符合以下標準：CIE No. 15、ASTM 

D1003、ASTM E1164、DIN 5033 Teil 7、JIS Z 8722、ISO 7724/1。.

以下圖表是對愛色麗新款 Ci7800 和 Ci7600 臺式分光光度儀的規格摘要，便於參考。

愛色麗服務部門、延長保修期限和高級支持

憑藉我們在色彩世界所擁有的豐富經驗，愛色麗提供適當層次的現場或線上服務以
支援和推動您的業務。我們可提供一年保修期之後的延長保修。全方位的服務合約
可確保您的設備獲得周到的維護，獨家開發的愛色麗年度五項檢查旨在使您的設備
保持與原裝規格一樣的性能。我們擁有 12 個全球中心，讓客戶更便於聯繫我們。 
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愛色麗	 www.xrite.cn (中國)	 www.xrite.com (全球)

* 高精確度模式，** 相對於 lab 條件下愛色麗標準值，BCRA 白瓷標準的平均差值，25 毫米，攝氏 22 度，*** 可選項，規格如有更改，恕不另行通知。


